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A TERMOSZTAT ALTALANOS ISMERTETESE

A COMPUTHERM Q7RF tipusu kapcsoldé Uzemil szobatermosztat a
Magyarorszagon forgalomban lévé kazanok és klimaberendezések
tulnyomé tdbbségének szabalyozasara alkalmas. Egyszerlien csat-
lakoztathaté barmely, kétvezetékes szobatermosztat csatlakozasi
ponttal rendelkezé gazkazanhoz, tovabba tetszéleges klimaberende-
zéshez vagy egyéb elektromos késziilékhez fliggetlenil attél, hogy
azok 24 V-os vagy 230 V-os vezeérl6aramkadrrel rendelkeznek.
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A késziilék egyéni igény szerint beprogramozhaté ugy, hogy a fltési
(hiitési) rendszer az On altal kivant idépontokban tetszés szerinti hé-
fokra fltse (hiitse) lakasat vagy irodajat, és a komfort biztositasa mellett
hozzajaruljon az energiakoltségek csokkentéséhez. A hét minden nap-
jara kulon-kulon, egymastol fliggetlen napi hémérsékletprogram készit-
het6. Naponta 1 rogzitett (PROG ) és 6 szabadon megvalaszthato
(PROG { - PROG k) kapcsolasi idépont (10 perces lépésekben allithaté)
és minden kapcsolasi id6ponthoz mas-mas szabadon megvalaszthato
héfok (0,5 °C-os Iépésekben allithatd) beallitasara van lehetdség.

A készulék két egységbdl all. Egyik a hordozhatd szabalyozéegység
(termosztat), masik a vevéegység, ami a kazan vezérlését végzi. A két
egység kozott vezeték nélkili (radiofrekvencias) kapcsolat van, ezért
a termosztat és a kazan kozott nincs szikség vezeték kiépitésére. A
két egység gyarilag 6sszehangolt allapotban van. A termosztat és a
vevdje sajat biztonsagi kdddal rendelkezik, mely garantalja a készllék
biztonsagos mikodését. A vevBegység felszerelését, bekotését és a
termosztattal valé 6sszehangolasat lasd a 10. fejezetben.

Az elemek élettartamanak novelése érdekében, a termosztat nem su-
garoz allandoan, de az aktualis kapcsoloparancsat 8 percenkent is-
mételgeti. Igy esetleges aramszinet utan is biztositott a fltés/hiités

vezeérlése.
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A termosztat folyadékkristalyos kijelz6jén

megjelend informaciok:

Kézi moédositas
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A pontos id6 /
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hémérséklet

Héfokmodositas

— a kdvetkez6 kézi
beavatkozasig

| Ahelyiség tényleges
hémérséklete

I~ ld6zitett kézi

berendezés bekapcsolt

allapotanak jelzése

vezérlés jelzése

A termosztat hordozhatosaga az alabbi elényoket biztositja:

korszerlsitésénél elényos,

nincs szlikség vezeték kiépitésére, mely kilondsen régi épuletek

hasznélat kbzben valaszthato ki a készllék optimalis elhelyezése,
hasznélata olyan esetekben is elényds, amikor napszakonként

mas-mas helyiségben (pl. napkdzben a nappaliban, de éjjelre a
halészobaban) kivanjuk elhelyezni a termosztatot.
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A termosztatba szerelt jeladd hatétavolsaga nyilt terepen kb. 50 m. Ez
a tavolsag épuleten belll jelentésen csdkkenhet, kiléndsen akkor, ha
a radiéhullamok utjaba fémszerkezet, vasbeton-, vagy valyogfal kerdil.

Az On altal vasarolt vezeték nélkilli (radiofrekvencias) termosztat igény ese-
tén a COMPUTHERM Q1RX tipusu dugaljjal is bévithetd, melynek segit-
ségével minden szerelés nélkiil, egyszerlien megvalosithaté barmely 230
V-tal (50 Hz; max. 16 A) miikddd elektromos késztilék (pl. kazan, szivattyu,
h&sugarzo, stb.) szobahémeérsékletrdl torténd vezérlése.

(A COMPUTHERM Q1RX dugalj részletes ismertetését ill. a felhasznalasi
javaslatokat megtalalja a www.computherm.info honlapunkon.)

A COMPUTHERM Q7RF termosztat felhasznalhatd a COMPUTHERM
QS5RF vagy Q8RF multizonas készlilékek bovitésére is.

Tobb COMPUTHERM szobatermosztat és egy COMPUTHERM Q42
z6navezérl6 egyidejl hasznalata lehetéséget biztosit arra, hogy pl. a fit6é-
vagy hitékészilek inditasa mellett egy adott termosztat egy szivattyut vagy
egy zonaszelepet is vezéreljen. lly médon egyszeriien megvaldsithaté egy
fltési/hiitési rendszer zonakra bontasa, melynek kdszonhetéen az egyes
helyiségek fltése/hltése kulon-kulon vezérelhetévé valik, ezaltal nagy
meértékben novelve a komfortot. Tovabba, a flitési/hiitési rendszer zénakra



bontasa nagyban hozzajarul az energiakoltségek csokkentésehez is, mivel
igy mindig csak azok a helyiségek lesznek fiitve/hiitve, amelyekben arra
igény van.

1. A TERMOSZTAT ELHELYEZESE

A COMPUTHERM Q7RF készllék termosztatja szabadon hordozhato
a lakasban. Rendszeres vagy hosszabb idejl tartézkodasra hasznalt
helyiségben célszer(i elhelyezni ugy, hogy az a szoba természetes
légmozgasanak iranyaba keruljon, de huzat vagy rendkivili héhatas
(pl. napsugarzas, hitészekrény, kémény stb.) ne érhesse. Ne hasz-
nalja nedves, vegyileg agressziv vagy poros kornyezetben. Optimalis
helye a padl6 szintjétdl 0,75-1,5 m magassagban van. Elhelyezhetd a
sajat talpan vagy falra szerelve.

FONTOS FIGYELMEZTETES! Amennyiben lakdsanak radiétorsze-
lepei termosztatfejes kivitelliek, akkor abban a helyiségben, ahol a
szobatermosztatot el kivanja helyezni, allitsa a termosztatfejet ma-
ximalis héfokra vagy cserélje le a radiatorszelep termosztatfejét kézi
szabalyozégombra. Ellenkezé esetben a termosztatfej megzavarhatja
a lakas héfokszabalyozasat.



2. A TERMOSZTAT UZEMBE HELYEZESE,
ALAPBEALLITASOK

2.1 Elemek behelyezése

A termosztat burkolatdnak felsé oldalan
talalhatd retesz megnyomasaval valasz-
sza le a termosztat hatlapjat az alabbi
abra szerint.

A teleptarté a burkolat el6lapjanak belsé
oldalan talalhato.

A jeldlt polaritdsoknak megfeleléen he-
lyezzen 2 db AA méretil alkali ceruzaele-
met (LR6 tip.) a tartoba.

Figyelem! A készilékhez kizardlag jo mindségii alkali elemek
hasznalhatok. Tartdés vagy hosszu élettartamunak nevezett szén-cink
elemek és tolthetd akkumulatorok nem felelnek meg a készulékek mi-
kddtetéséhez. A kijelzén megjelend alacsony telepfesziiltséget jelold |
ikon kizarélag j6 minéségi alkali elemek hasznalatanal figyelmeztet
megbizhatéan az elemcsere szikségességére.

Az elemek behelyezése utan a kijelz6n villogva lathatéva valik a nap, az
id6, a programszam, valamint a beallitott és a mért bels6 hémérséklet.
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(Ha a kijelzén nem jelennek meg a felsorolt informaciok, akkor nyom-
ja meg a készllék burkolatan belll, az alappanelen talalhatéo ,RESET”
gombot.)

Az elemek behelyezése utan pattintsa vissza a hatlapra a készllék
el6lapjat majd nyomja meg a ,SET” gombot. A ,SET” gomb megnyomasa
utan a kijelz6 villogasa megszinik, a termosztat kijelzdje az alapképer-
ny&re valt és kezd6dhet a beallitas.

2.2 Az aktualis nap és a pontos id6 beallitasa

El6szoér nyomja meg a ,SET” gombot, hogy a késziilék kijelzéje az
alapképernyére alljon, majd nyomja meg a ,DAY” gombot. Ekkor a
termosztat kijelzéjén csak az aktualis napot jelold szétag (elsd lizembe
helyezéskor a hétfét jelold6 MON szoétag) latszik villogva, valamint
lathatdéak az 6ra és a perc karakterei.

A készilék elblapjan talalhaté nagyméretl wsil és = gombokkal
valassza ki az aktuadlis napot jel6l6é szotagot (hétfé: MON; kedd: TUE;
szerda: WED stb.).

Nyomja meg ismét a ,DAY” gombot. Ekkor a kivalasztott napot jel618
szotag villogasa megsz(inik és folyamatosan lathatova valik, mikézben
az orat jelold szamok villogva latszanak. A készilék el8lapjan
talalhaté nagymeéretli wtid és w=uu gombokkal allitsa be az aktualis
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id6épont ora értékét. Nyomja meg ismét a ,DAY” gombot. Ekkor az érat
jelolé szamok villogasa megszinik és folyamatosan lathatéva valnak,
mikézben a perceket jelold szamok villogva latszanak. A készlilék
el6lapjan talalhaté nagyméretl wal és wu=.u gombokkal éllitsa be az
aktualis idépont perc értékét.

Ha a beallitason valtoztatni kivan, nyomja meg ismét a ,DAY” gombot,
hogy visszatérhessen a beallitdsok kezdetéhez. Ha a beallitasokat
be kivanja fejezni, nyugtazza azokat a ,SET” gomb megnyomasaval.
Ekkor a beallitott adatok rogzitédnek és a készilék kijelzéje visszatér
az alapképerny6re (ha 15 masodpercig semmilyen gomb nem kerdl
megnyomasra, akkor a beallitdsok énmaguktdl is nyugtazodnak és a
készulék kijelz6je visszatér az alapképernyére).

2.3 Valtas a fiités és hiités izemmodok kozott

Lehet6sége van a f(ités (gyari alapbeallitas) és hlités Gzemmaodok
kdzotti egyszer(i valtasra. A vev6egység kimeneti reléjének 1 (NO)
és 2 (COM) csatlakozasi pontjai fités lzemmaodban a beallitott héfok
alatti hdmérsékletnél, hités Uzemmddban pedig a bedllitott héfok
feletti h6mérsékletnél zarédnak (a beallitott kapcsolasi érzékenység
figyelembe vételével).

-10 -



Az Uzemmoddok kodzotti valtashoz elészor nyomja meg a ,SET” gom-
bot, hogy a készulék kijelz6je az alapképernyére alljon. Ezt kdveten
nyomja meg a ,SET” gombot és tartsa nyomva, majd nyomja meg a
,LCOPY” gombot is. Ekkor az éra helyén megjelenik a fltés (,+ER)
vagy hités (,C558L") Gzemmaodot jelold felirat. Az izemmaodok kdzott a
nagymeéretl s és = gombok segitségével valthat, a beallitast
pedig a ,SET” gomb megnyomasaval nyugtazhatja (ha 15 masod-
percig semmilyen gomb nem kerll megnyomasra, akkor a beallitas
6nmagatol is nyugtazodik). Ezt kovetben a késziilék kijelzdje az alap-
képernyére all.

2.4 A kapcsolasi érzékenység (pontossag) beallitasa

Lehet6ség van a kapcsolasi érzékenység bedllitasara. Ezen érték
megvalasztasaval tudja megadni, hogy a készilék a beallitott
héfok alatt/felett mennyivel kapcsolja be/ki a hozza csatlakoztatott
készuléket. Minél kisebb ez az érték, annal egyenletesebb lesz a
helyiség belsé hémérséklete, ndvekszik a komfort. A kapcsolasi
érzékenység a helyiség (épulet) hbveszteségét nem befolyasolja.

Magasabb komfortigény esetén a kapcsolasi érzékenységet ugy cél-
szer(i megvalasztani, hogy az minél egyenletesebb belsé hémérsék-
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letet biztositson. Azonban Ugyeljen arra is, hogy a kazan legfeljebb
csak alacsony kils6 hémérséklet (pl. -10 °C) esetén kapcsoljon be
oranként tdbbszor, mert a sirl ki-, bekapcsolas rontja a kazan Uze-
mének hatasfokat, noveli a gazfogyasztast.

Nagy hétehetlenségii fltési rendszerek (pl. padlofiités) és/vagy
hagyomanyos éplletszerkezetek (pl. téglaépiilet) esetén a +0,1 °C,
mig kis hétehetlenségl flitési rendszerek (pl. lapradiatoros f(ités)
és/vagy konnylszerkezetes éplletek (pl. tetétér beépités) esetén a
10,2 °C (gyari alapbeallitas) vagy a £0,3 °C kapcsolasi érzékenység
beallitasat javasoljuk.

A kivant kapcsolasi érzékenység beallitasahoz el6szér nyomja meg
a ,SET” gombot, hogy a késziilék kijelz6je az alapképernyére alljon,
majd egymas utan nyomja meg a ,DAY” és a ,COPY” gombokat. Ezu-
tan a kapcsolasi érzékenységet a nagyméretli s és = gombok
segitségével valaszthatja ki. Az ,5:¢" felirat a £0,1 °C-ot, az ,5:2”
felirat a £0,2 °C-ot, mig az ,5:3” felirat a £0,3 °C-ot jeldli. A beallitast
a ,SET” gomb megnyomasa nyugtazza (ha 15 masodpercig semmi-
lyen gomb nem kerul megnyomasra, akkor a beallitas énmagatdl is
nyugtazodik). Ezt kdvetben a készilék kijelz6je az alapképernyére all.
A kapcsolasi érzékenyseégrél tovabbi informaciokat talal a 3. fejezetben.
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2.5 A szivattyuvédé funkcio aktivalasa

Gyarialaphelyzetben a szivattyuvédd funkcié nem aktiv. Aktivalasahoz
vagy kikapcsolasahoz el6szoér nyomja meg a ,SET” gombot, hogy
a készulék kijelzbje az alapképernyére alljon. Ezutan nyomja meg
egymas utan a ,DAY” és a ,PROG” gombokat, majd a nagyméreti
Lk és = gombok segitségével végezze el a bedllitast. A P07
a bekapcsolt allapotot, a ,H 7 :2F” pedig a kikapcsolt allapotot jeldli.
A beadllitast a ,SET” gomb megnyomasa nyugtazza (ha 15
masodpercig semmilyen gomb nem keril megnyomasra, akkor a
beallitas 6nmagatdl is nyugtazédik). Ezt kdvetben a készllék kijelzéje
az alapképernydre all.

Az aktivalt szivattyuvédé funkcié a szivattyu beszorulasanak meg-
akadalyozasa érdekében minden nap 12 6ra 00 perckor egy perc id6-
tartamra bekapcsolja a hozza csatlakoztatott késziléket, amennyiben
sem az adott napon sem a megel6z6 napon nem tértént kapcsolas
(pl. fitésmentes idészakban).

A szivattyavédé funkcid csak akkor tudja ellatni feladatét, ha a kazan
nyaron is Uzemképes allapotban van. Erre az id8szakra a termoszta-
ton egy alacsony héfokot (pl. +10 °C) érdemes beéllitani, hogy atme-
neti leh(ilés esetén ne kapcsoljon be feleslegesen a kazan.
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2.6 A termosztat hémérdjének kalibralasa

Lehet6sége van a készillék hdmérdjének kalibralasara (a mért szoba-
hémérséklet korrigalasara). Ehhez el6szor nyomja meg a ,SET” gom-
bot, hogy a készUlék kijelzbje az alapképernydre alljon. Ezutan nyom-
ja meg a ,DAY”, majd kozvetlenil utana a ,HOLD” gombot. Ekkor
az o6ra helyén megjelenik a ,CRL” felirat, a mért hémérséklet helyén
pedig a korrigalas mértéke (gyari alaphelyzetben I, °C). A nagy-
méretl wd és W= gombok segitségével allitsa be a korrigalas
mértékét -3,0 °C és +3,0 °C kozott 0,1 °C-os Iépésekben. A beallitast
a ,SET” gomb megnyomasa nyugtazza (ha 15 masodpercig semmi-
lyen gomb nem keril megnyomasra, akkor a beallitas 6nmagatdl is
nyugtazodik). Ezt kdvetéen a készlilék kijelz6je az alapképernydre all.
A meért hdmérséklet korrigalasa néhany masodperccel a nyugtazas
utan torténik meg.

3.AZ UZEMBE HELYEZETT TERMOSZTAT MU-
KODESE

A termosztat az altala mért és az éppen aktualisan beallitott héfok

alapjan vezérli a hozza csatlakoztatott késziiléket (pl. gazkazant, szi-

vattyut), a termosztat kapcsolasi érzékenységének (gyari alapbeallitas
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szerint £0,2 °C) figyelembe vételével. Ez azt jelenti, hogy amennyiben
a termosztat flités lizemmaodba és 22 °C-ra van allitva, akkor +0,2 °C-
os kapcsolasi érzékenységnél a vevéegyseég kimeneti reléjének 1 (NO)
és 2 (COM) csatlakozasi pontjai 21,8 °C alatti hémérsékletnél zarédnak
(a futés bekapcsol) és 22,2 °C feletti hdmérsékletnél nyitnak (a fltés
kikapcsol). Hiités izemmddban a relé pontosan ellentétesen kapcsol.
A kimeneti relé 1 (NO) és 2 (COM) csatlakozasi pontjainak zart alla-
potat a késziilék a kijelzéjének bal alsd sarkaban talalhato W (fités)
vagy w (hités) ikonnal jelzi a kivalasztott Gzemmaod szerint.

4. A TERMOSZTAT PROGRAMOZASA

4.1 A programozas rovid ismertetése

* Programozas alatt a kapcsolasi id6pontok bedllitasat és a
hozzajuk tartozd hémérsékleti értékeknek a kivalasztasat értjik.
A készulék egy hetes periddusra programozhaté. MUkddése
automatikus, a betaplalt kapcsolasokat 7 naponként ciklikusan
ismétli. A készulék a hét minden napjara kuldn-kilén, egymastol
fuggetlendl, 1 rogzitett (PROG &) és 6 szabadon megvalaszthatd
(PROG ! - PROG &) kapcsolasi idépont beallitasat teszi lehetévé.
Minden kapcsolasi idéponthoz mas-mas héfok valaszthaté 5 és 40 °C
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kozott 0,5 °C-os lépésekben. Minden kapcsolashoz beallitott
héfok a kovetkezé kapcsolas idépontjaig marad érvényben. A
PROG [ kapcsolasi idéponthoz beallitott hémérsékletet pl. a
termosztat a PROG { kapcsolas idépontjaig tartja. A PROG
kapcsolas idépontjatél a PROG ¢ kapcsolashoz valasztott héfok
lesz érvényben a kdvetkez6 kapcsolas (PROG 2') idépontjaig.

A PROG & kapcsolas idépontja 55:55, amely nem valtoztathaté
meg, csak a hozzarendelt héfok allithatd az egyéni igények
szerint. igy tehat gyari alaphelyzetben a termosztat naponta csak
1 kapcsolast (PROG &) hajt végre, ami &4 2 0-16] a kdvetkezd nap
Qo0 0-ig van érvényben.

Megjegyzés: Napi 1 kapcsolas hasznalatanak (gyari alapbealli-
tas) csak akkor van értelme, ha naponta egyenletes h6fokra van
sziiksége. (Ha pl. a hétkbznapokon egy folyamatos takarék hé-
fokot, pl. 16 °C-ot, a hétvégi napokra pedig egy folyamatos kom-
fort héfokot, pl. 22 °C-ot szeretne tartani.) Eqgyéb esetben kom-
fort és energiatakarékossagi szempontbodl célszerii naponta t6bb
kapcsolast aktivalni. Energiatakarékossagi szempontbdl javasolt,
hogy komfort h6fok csak azokban az id6szakokban legyen beal-
litva, melyekben a helyiség vagy éplilet hasznalatban van, mert
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minden 1 °C hémérséklet cs6kkentés egy flitési szezon alatt atla-
gosan kb. 6% energia-megtakaritast eredményez.

A PROG { - PROG & kapcsolasok alaphelyzetben inaktivak (id6-
pontjuk --:--), de igény szerint aktivalhaték. A PROG { - PROG &
kapcsolasok idépontjai 10 perces lépésekben szabadon beal-
lithatok D és 2350 kozOott azzal a megkotéssel, hogy a ké-
szulék csak idérendi sorrendben ndvekvé idépontok beallitasat
engedélyezi ugy, hogy az egyes kapcsolasi idépontok kozott
min. 10 perc kulénbség kell legyen. A kapcsolasok idépont-
jai k6zo6tti min. 10 perc kulonbség akkor is megmarad, ha egy
korabban beallitott program idépontjait modositja, elkerllve a
kapcsolasi id6pontok egybeesését, atfedését. llyen esetben a
készllék az érintett idépontokat maga el6tt tolja ugy, hogy a
min. 10 perc id6kulénbség mindig megmaradjon. Ha az id6-
pont-moédositasok miatt egy vagy tobb kapcsolas idépontja a
beallithaté napi utolsé kapcsolasi idépont (23:5%) mogé toldd-
na, akkor az automatikusan inaktivva valik.

A programozasi modba lépéshez meg kell nyomni és nyomva
kell tartani a ,SET” gombot és kézben meg kell nyomni a
,PROG” gombot is. Programozas koézben a beallitas alatt
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léevo értékek (nap, idopont, héfok) villogva jelennek meg a
késziilék kijelzéjén. Az értékek valtoztatasa minden esetben
a késziilék eldlapjan talalhaté nagyméretii wh és =
gombok segitségével torténik. A bedllitott érték rogzitése
és a tovabblépés a ,PROG” gomb megnyomasaval torténik. A
beallitott programot a ,SET” gomb megnyomasaval mentheti
el. A programozas részletesebb leirasa a 4.3 fejezetben kerl
ismertetésre.

Ha ahétnapjai kdzul vannak olyanok, melyekre azonos programot
kivan hasznalni, akkor azt a programot elegend6 egyszer
megirni, mert annak tetszbleges napra torténé adaptalasat
kénnyen elvégezheti a ,COPY” gomb segitségével a 4.4 fejezet
szerint. Amennyiben minden napra azonos programot szeretne,
akkor lehetésége van arra is, hogy a hét sszes napjat egyszerre
programozza (ekkor a napok kivalasztasanal a MON TUE WED
THU FRI SAT SUN szétagokat egytttesen kell kivalasztania).
Azonban Uugyeljen arra, hogy ha az dsszes napot egyszerre
programozta, akkor azok programjat csak egyuttesen fogja
tudni modositani. Ezért ha mar legalabb egy napra a t6bbitdl
klldonbdz6 programot szeretne, akkor a napok programozasat
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kilon kell elvégeznie, az ismétl6dé programokat pedig a ,COPY”
gombbal tudja atmasolni.

* A hités és fltés tzemmoddokhoz kilén program irhatd, azokat
a termosztat az lzemmaodok kdzotti valtaskor megérzi. Tehat ha
a termosztatjat egyarant hasznalja fiités és hlités lzemmaodban
is, akkor az Uzemmodok kozotti valtaskor nem kell a programot
mindig Ujrairnia az izemmaddnak megfeleléen.

4.2 Javaslat a fiitési program kialakitasahoz

Az altalanos komfortigényeket éjszaka 19-21 °C-os csOkkentett,
napkdzben az otthon tartézkodas alatt pedig 22-23 °C-os magasabb
szobah6mérséklet elégiti ki. Napkdzben, amig a csalad munkahe-
lyen, iskolaban van, csak temperalasra van sziikség. Mivel a felflités
és lehlilés is altalaban hosszu idébe telik, a kapcsolasi id6pontokat
célszerl 0,5-1 6raval a napi menetrend valtozasa el6tti id6pontra
allitani. Erre kinal lehet6séget a termosztat programozhatésaga.
Egy atlagos dolgozd csalad takarékos fiitési programjanak az
alabbihoz hasonlo fiitési program dsszeallitasat javasoljuk:
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PROG [ O 20°C
PROG =1 22°C
PROG < A {B°C
PROG = CRIOD 22 °C
PROG *“ Lot 20°C

4.3 A késziilék programozasanak lépései

a.

b.

Nyomja meg a ,,SET” gombot, hogy a termosztét kijelz6je az
alapképernydre alljon.

Nyomja meg ismét a ,,SET” gombot és tartsa azt lenyomva,
és kézben nyomja meg a ,,PROG” gombot is. Ekkor a késziilék
a programozas modba kerll és a kijelz6 legfels® soraban villogva
megjelenik az aktualis napo(ka)t jel6l6 szotag.

A készulék el6lapjan talalhatdo nagymeéretl wsis és w=. gom-
bok segitségével valassza ki a programozni kivant napot (a
MON szétag a hétfét, a TUE szétag a keddet, a WED szétag
a szerdat, stb. jeldli). Ha a hét minden napjara azonos progra-
mot kivan irni, akkor célszer(i a hét 6sszes napjat (ezt a MON
TUE WED THU FRI SAT SUN szo6tagok egyduttes villogasa jelzi)
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egyszerre kivalasztani, hogy ne kelljen a hét napjait kildon-kuldn
programozni. A nap(ok) kivalasztasa utan a beallitas rogzitésé-
hez és a tovabblépéshez nyomja meg a ,PROG” gombot.

. Ekkor a készilék felajanlja a kivalasztott nap(ok)hoz tartozd
PROG = kapcsolas héfokanak beallitasat. A beallitas alatt az
aktudlisan beallitott héfok (gyari alaphelyzetben 2 °C) villogva
latszik. A készllék el6lapjan talalhatdé nagymeéretl s és =
gombok segitségével allitsa be a kivant héfokot, majd a beallitas
rogzitéséhez és a tovabblépéshez nyomja meg a ,PROG” gombot.

. Ekkor a programozas kovetkezé Iépése, a kivalasztott nap(ok)
hoz tartozé6 PROG ! kapcsolas kezd6 idépontjanak beallitasa
kovetkezik, melyet a készllék kijelzdje a beallitandd idépontérték
(gyari alaphelyzetben --:--) villogasaval jelez. A késziilék el6lapjan
talalhatd nagymeéret( Lk és =i gombok segitségével allitsa be
a PROG | kapcsolas kivant idépontjat, majd a beallitas rogzitéséhez
és a tovabblépéshez nyomja meg a ,PROG” gombot.

Ezt kdvetéen a programozas a PROG ! kapcsolashoz tartozé
héfok beallitasaval folytatédik, melyet a készilék kijelzbje a
beallitand6 héfokérték (gyari alaphelyzetben £5°C) villogasaval
jelez. A készlilék elblapjan talalhaté nagyméretl ws és =
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gombok segitségével dllitsa be a PROG ! kapcsolas kivant
héfokeértékét, majd a beallitas rogzitéséhez és a tovabblépéshez
nyomja meg a ,PROG” gombot.

. Ekkor a készllék felkinalja a PROG =2 kapcsolas idépontjanak
beallitasat, melyet a készulék kijelz6je a beallitandd idépontérték
(gyari alaphelyzetben --:--) villogasaval jelez. A PROG 2 — PROG &
kapcsolasok beallitasat (a PROG { kapcsolas beallitasaval teljesen
azonos modon) az ,e’-.f’ lépések ismétiésével teheti meg.

Ha a kivalasztott nap(ok)ra a mar beallitott kapcsolasokon tal nem
kivan tovabbi kapcsolasi lehetdséget aktivalni, akkor nyomja meg
a ,PROG” gombot anélkiil, hogy a kovetkezd felkinalt kapcsolas
kezd6 id6pontjat atallitana a --:-- alaphelyzetrél. Ekkor az adott
nap(ok) programozasa befejezddik, a készllék egybdl egy Uj nap
kivalasztasat kinalja fel, és a programozas a ,¢” [épéstdl folytathato.
Ha a kivalasztott nap(ok)ra mar mind a PROG T — PROG &
kapcsolasokat bedllitotta, akkor a PROG & kapcsolas héfokanak
a bedllitasa utan az adott nap(ok) programozasa befejez6dik,
a készulék egybdl egy Uj nap kivalasztasat kinalja fel, és a
programozas a ,.c” |épéstdl folytathato.
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h. A programozast a ,SET” gomb megnyomasaval mentheti
el, fejezheti be. A beadllitasokat a késziilék akkor is nyugtazza
onmagatdl, hogy ha 1 perc elteltéig semmilyen gomb nem
keril megnyomasra. Ekkor a készulék kijelz6je visszatér az
alapképernydre.

Ha a ,c¢” pontban kivalasztott nap(ok)ra megirt fitési programo(ka)t
szeretné egy masik napra atmasolni, azt kdnnyen elvégezheti a ,,COPY”
funkcio segitségével a 4.4 fejezet szerint.

4.4 A ,,COPY” funkcié hasznalata (Egy nap programjanak
atmasolasa egy masik napra vagy napokra)

* Nyomja meg a ,SET” gombot, hogy a termosztat kijelz6je az
alapképernyére alljon. Ezt kdvetéen nyomja meg a ,COPY”
gombot kb. 3 masodpercig, hogy a ,COPY” funkcio aktivizalédjon.
A programmasolasra kész allapotot az 6ra karakterek helyén
megjelend &5 felirat és a hétfét jelolé MON szotag villogasa
jelzi.

» Akészllék elSlapjan talalhatd nagyméretl wkin és = gombok
segitségével valassza ki azt a napot, melynek a programjat
szeretné atmasolni egy masik napra vagy napokra.
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Nyomja meg a ,COPY” gombot, hogy elvégezze a kivalasztott
nap programjanak lemasolasat. A masolas elvégzése utan a
lemasolt napot jeldld szétag villogasa megsziinik, a tovabbiakban
folyamatosan lathatova valik.

A készulék elblapjan talalhaté nagyméretll wdha és w=u
gombok segitségével valassza ki azt a napot, amelyre szeretné
atmasolni a korabban lemasolt nap programjat. Az aktualisan
kivalasztott napot jeldld szotag a beallitas alatt villog.

Miutan kivalasztotta azt a napot, amire a korabban lemasolt nap
programjat masolni szeretné, nyomja meg a ,COPY” gombot,
hogy megtorténjen a program masolasa. Ezt kdvetben azt a
napot jeldlé szoétag, amire a programot masolta, folyamatosan
lathatéva valik, megszlinik a villogasa. A nagyméret( w#. és
L=.u gombok segitségével ezutan tovabbi napokat valaszthat
ki, melyekre a ,COPY” gomb segitségével szintén atmasolhatja
a korabban lemasolt programot.

A programmasolasokat a ,SET” gomb megnyomasaval tudja
menteni (ha 15 masodpercig semmilyen gomb nem kerll
megnyomasra, akkor a programmasolasok oOnmaguktdl is
nyugtazédnak). Ezutan a kijelz6 visszatér az alapképernyére. Ezt
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kdvetéen ujabb nap(ok) programjat masolhatja at tetszélegesen,
a fent leirt lépések megismétlésével.

FIGYELEM! A ,COPY’ funkci6 csak a hét napjainak kilén-kil6n
térténé programozasanal hasznalhato!

4.5 A késziilék programjainak médositasa

» A programozas lépéseinek megismétlésével a bedllitott értekek
barmikor szabadon megvaltoztathatok.

* A korabban aktivalt kapcsolasok szamat tetsz6legesen ndvelheti
a 4.3 fejezet szerint.

 Egy korabban aktivalt kapcsolast ugy tud kiiktatni, hogy
a kapcsolas id6pontjanak modositasa kézben a wa és
l=u gombok segitségével (vagy a ,DAY” gomb egyszeri
megnyomasaval) a korabban bedllitott idépontot visszaallitja
gyari alaphelyzetre (--:--), majd ezutan megnyomja a ,PROG”
gombot. Ezt kévetden, ha egy kdzbensd kapcsolast iktatott ki,
akkor a megmaradt kapcsolasok ujra sorszamozédnak.

» Ha be kivanja fejezni a kivalasztott nap kapcsolasainak modosita-
sat, nyomja meg a ,PROG” gombot 3 masodpercig. Ezt kdvetéen
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folytathatja a modositasokat egy kovetkezd nap kivalasztasaval.
A moédositasokat a ,SET” gomb megnyomasaval mentheti el, fe-
jezheti be. A beallitdsokat a készulék akkor is nyugtazza 6nmaga-
tél, ha 1 perc elteltéig semmilyen gomb nem kertl megnyomasra.
Ekkor a készulék kijelz6je visszatér az alapképernyére.

* Ha teljesen uj programot kivan irni, akkor a készulék burkolatan
belll, az alappanelen talalhatdé ,RESET” gomb megnyomasaval
készulék gyari alaphelyzetbe kerll. Ezutan végezze el a készllék
alapbeallitasat és a programozasat a 2. és 4. fejezetekben ismerte-
tett modon.

4.6 Programellenérzés

* Nyomja meg a ,SET” gombot, hogy a termosztat kijelz6je az alap-
képernyére alljon, majd nyomja meg a ,PROG” gombot. Ekkor a
kijelz6n megjelenik a napo(ka)t jelol6 szétag(ok), a PROG & kap-
csolas jele, valamint az adott nap(ok) PROG I kapcsolasahoz
beallitott id6pont és hdmérsékleti érték (egyik érték sem villog).

A ,PROG” gomb ismételt, tobbszoéri megnyomasaval ellendriz-
heti az adott nap(ok)hoz tartoz6 PROG {, PROG 2 stb. kapcso-
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lasok értékeit. A napok kozott a wkd és w=au gombokkal tud
valtani. Amennyiben a programozas soran a hét 6sszes napjat
egyszerre programozta (MON TUE WED THU FRI SAT SUN),
akkor az 6sszes nap programjat csak egyuttesen tudja végig-
nézni.

* A programellendrzés utan a ,SET” gomb megnyomasaval térhet
vissza a kijelzé alapképernydjére (ha 15 masodpercig semmilyen
gomb nem kerll megnyomasra, akkor a kijelz6 onmagatdl is
visszatér az alapképernydre).

5. APROGRAM SZERINTI HOMERSEKLET
IDOLEGES MODOSITASA

Amennyiben beprogramozott készilékét atmenetileg a beallitott
programtol eltéréen kivanja mikodtetni (pl. Gtnnepnapok vagy a téli
Gdilés idétartama), ugy a 5.1 - 5.4 fejezetben leirt lehetéségek kozil
valaszthat.

A kézi héfokmoddositas végrehajtasanak egyszerisitéséhez a nagy-
méretl i gombhoz 22 °C, a wu=w gombhoz pedig (5°C hémérsék-
let van gyari alaphelyzetben hozzarendelve. A kézi h6fokmddositas
alkalmaval a W és = gomb egyszeri megnyomasa utan a héfok
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egybdl a gombhoz gyarilag hozzarendelt értékre ugrik. Ha példaul az
aktualisan futd PROG = kapcsolas {2 °C-os hédmérsékletet biztosit, a
Lt gomb egyszeri megnyomasaval kdénnyen lehet azt a 22 °C-ot
biztosité komfort héfokra modositani, nem kell azt 0,5 °C-os lépé-
sekben a gomb tébbsz6ri megnyomasaval elvégezni. Ezt kdvetben a
ks és = gombok tovabbi nyomogatasaval természetesen lehet
a hofokot errdl az alapértékrdl 0,5 °C-os lépésekben tovabb novelni
vagy csokkenteni a pillanatnyi igényeknek megfeleléen.

A nagyméretl Lt és = gombokhoz gyarilag hozzarendelt takaréek
és komfort héfokértékek az alabbiak szerint valtoztathatok meg:

» A takarék héfok beallitasahoz nyomja meg és tartsa nyomva a
~SET” gombot, és ekdzben nyomja meg egyszer a wu=.u gombot.
Ezutan a ks és ws=us gombok segitségével allitsa be az On éltal
kivalasztott takarék héfokot. A héfokbeallitas utan ismételten nyom-
ja meg a ,SET” gombot, hogy a beallitott héfokérték rogzitésre ke-
ruljon, és a termosztat kijelzdje visszatérjen az alapképernydre (ha
15 masodpercig semmilyen gomb nem keril megnyomasra, akkor
a beallitas 6nmagatdl is nyugtazédik és a termosztat kijelzbje visz-
szatér az alapképernydére).
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* A komfort héfok beadllitasahoz nyomja meg és tartsa nyomva a
-.SET” gombot, és ekdzben nyomja meg egyszer a i gombot.
Ezutan a s és wsa gombok segitségével allitsa be az On
altal kivalasztott komfort héfokot. A héfokbeallitas utan ismételten
nyomja meg a ,SET” gombot, hogy a beallitott hd&fokérték
rogzitésre keruljon, és a termosztat kijelzdje visszatérien az
alapképernyére (ha 15 masodpercig semmilyen gomb nem kerl
megnyomasra, akkor a beallitds dnmagatdl is nyugtazodik és a
termosztat kijelzdje visszatér az alapképernydre).

5.1 H6fokmodositas a kovetkez6 programkapcsolasig

A készllék elblapjan talalhaté nagyméretl wasis és = gombok
segitségével allitsa be a kivant hémérsékletet. A héfokbeallitast
kévetSen a kijelzén eltlinik a programszam, megjelenik a 2= ikon,
jelezve, hogy a termosztat kézi vezérléssel Uzemel. Ezt kévetden
a készllék, a program szerint kdvetkez§ kapcsolas id6épontjaig, a
modositott héfok szerint vezérli a kazant.

A héfokmodositas alatt a kijelzén az idét jeldld szegmensek
valtakozva mutatjak a pontos idét (TIME), valamint a kézi vezérlésbol
még hatralevd id6t (TIME LEFT) (pl. <52 , vagyis 4 6ra 2 perc). Ennek
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letelte utan a 2=\ ikon eltlinik és a késziilék visszaall a bedllitott
programra. Ha a kdévetkez6 kapcsolas id6pontja elétt szeretne
visszatérni a beallitott programhoz, nyomja meg a ,SET” gombot.

5.2 H6fokmoédositas 1 - 99 érara (partyprogram)

A készllék elblapjan talalhatd nagyméretl wsis és = gombok
segitségével allitsa be a kivant hémérsékletet. A héfokbeallitast kdve-
téen a kijelzén eltiinik a programszam, megjelenik a 2\ ikon, jelez-
ve, hogy a termosztat kézi vezérléssel izemel, majd nyomja meg a
,DAY” gombot. Ezt kdvetSen a kijelz6n eltiinik a 2=\ ikon, megjelenik
a (i) ikon, valamint a pontos id6t jelol6 szegmensek helyén az ! +
felirat, ami a kézi h6fokmodositas kezdd idétartamat jelzi 6rakban
(az 6rak szamat jeldld ¢ szam villog, jelezve, hogy az id6tartam allit-
hatd). A L és L= gombok segitségével a kivant idétartam 1 és
99 dra kozott tetszblegesen beallithatd. A beallitott partyprogram kb.
10 méasodperc elteltével automatikusan elindul, érvénybe Iép. Ezt
kdvetben a készllék a beallitott idétartamig a mddositott hémérsék-
letet tartja. A bedllitott hdmérsékletérték a wkin és = gombokkal
barmikor tetszélegesen megvaltoztathaté anélkul, hogy a készilék
a partyprogrambdl kilépne.
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A héfokmodositas alatt a kijelz6n az orat jelol6 szegmensek
valtakozva mutatjdk a pontos idét (TIME), valamint a kézi
vezérlésbdl még hatralevd id6t (TIME LEFT) (pl. 2%, vagyis 3
ora 20 perc). A bedllitott id6tartam letelte utan a (i) ikon elt{inik
és a készulék visszatér a bedllitott program szerinti mikddéshez.
A héfokmoddositashoz beallitott id6 letelte elétt a ,SET” gomb
megnyomasa megszakitja a h6fokmodositast és a készllék visszatér
a program szerinti mikoédéshez.

5.3 H6fokmodositas 1 - 99 napig (szabadsagprogram)

A készulék elblapjan talalhatd nagyméretl wain és w=uu gombok
segitségével dllitsa be a kivant h6mérsékletet. A héfokbeallitast ko-
vetéen a kijelzén eltiinik a programszam, megjelenik a 2=\ ikon, je-
lezve, hogy a termosztat kézi vezérléssel lzemel, majd nyomja meg
a ,HOLD” gombot, és tartsa nyomva legalabb 2 masodpercig. A
,HOLD"” gomb megnyomasat kdvetéen a kijelzén eltlinik a €\ ikon,
2 masodpercre megjelenik egy O—mr ikon, majd 2 masodperc elteltével
egy [l ikon, valamint a pontos idét jelolé szegmensek helyén az { o
felirat, ami a kézi héfokmdédositas kezdd id6tartamat jelzi napokban
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(a napok szamat jelold ¢ szam villog, jelezve, hogy az id6tartam al-
lithato). A Wl és = gombok segitségével a kivant idétartam 1
és 99 nap kozott tetsz6legesen beallithato (egy nap alatt a beallitas
pillanatatél szamitott 24 6rat kell érteni). A beallitott szabadsagprog-
ram kb. 10 masodperc elteltével automatikusan elindul, érvénybe
lép. Ezt kdvetben a készulék a beallitott idétartamig a mddositott
hémérsékletet tartja. A beallitott h6mérsékletérték a s és =
gombokkal barmikor tetsz6legesen megvaltoztathaté anélkil, hogy
a készulék a szabadsagprogrambal kilépne.

A héfokmddositas alatt a kijelzén az érat jelolé szegmensek valta-
kozva mutatjak a pontos id6t (TIME), valamint a kézi vezérlésbdl
még hatralevé napok szamat (TIME LEFT) (pl. 2 & vagyis 3 nap). A
beallitott id6 letelte utan a il ikon eltlinik és a készilék visszatér
a program szerinti mikddéshez. A héfokmodositashoz beallitott id6é
letelte el6tt a ,SET” gomb megnyomasa megszakitja a héfokmddo-
sitast és a készulék visszatér a program szerinti miikodéshez.
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5.4 Hofokmodositas a kovetkez6 kézi beavatkozasig
(a beallitott program kiiktatasa)

A L és = gombok segitségével allitsa be a kivant héfokot. A
kézi vezérlést a €\ ikon jelzi. Ezutan nyomja meg a ,HOLD” gom-
bot roviden. A hédmérséklet kijelzése mellett megjelenik a O=wr ikon,
a @\ ikon pedig eltiinik. A készilék mindaddig tartja a beallitott
héfokot, amig Ujabb beavatkozas nem torténik. llyenkor a készilék
egy nem programozhaté termosztathoz teljesen hasonléan miko-
dik. A beallitott hdmérsékletérték a s és = gombokkal bar-
mikor tetsz6legesen megvaltoztathato anélkil, hogy a kézi vezérlés
megszlinne.

A ,SET” gomb megnyomasa megszlinteti a h6fokmddositast és a
késziilék visszatér a program szerinti mikédéshez.

6. A HATTERVILAGITAS BEKAPCSOLASA

Ha megnyomja a ,LIGHT” gombot, a kijelz6 hattérvilagitasa 15 ma-
sodpercre bekapcsol. Ha a vilagitas kézben mas gombot is meg-
nyom, a hattérvilagitas csak az utols6 gombnyomast kévetd 15 ma-
sodperc eltelte utan alszik ki.
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Ha szeretné, hogy a hattérvilagitas barmely gomb megnyomasara
automatikusan bekapcsoljon, akkor azt a ,LIGHT” gomb 5 masod-
percig torténé nyomva tartasaval tudja aktivalni. Ezt kdvetéen a ke-
zelégombok hasznalatakor a hattérvilagitas automatikusan be fog
kapcsolni és csak az utols6 gombnyomast kéveté 15 masodperc el-
telte utan alszik ki. A kezel6gombok hasznélatakor a hattérvilagitas
automatikus bekapcsolasanak aktivalasat a kijelz6 — a pontos id6t
jeldld szegmensek helyén 3 masodpercig megjelend — L2507 Uze-
nettel jelzi. A ,LIGHT” gomb Ujabb 5 masodpercre t6rténé megnyo-
masa utan a hattérvilagitas automatikus bekapcsolasa megsziinik,
az ismételten csak a ,LIGHT” gomb megnyomasara fog mikodés-
be Iépni a gyari alaphelyzetnek megfeleléen. A hattérvilagitas gyari
alaphelyzetbe torténd visszadllitasat a kijelz6 — a pontos idét jel616
szegmensek helyén 3 masodpercig megjelené — ,L:8F” lzenettel
jelzi.

7. A KEZELOGOMBOK LEZARASA

Lehetésége van arra, hogy a termosztat kezel6gombjait ideiglene-
sen kikapcsolja. Ezzel meggatolhatja, hogy a beallitott héfokot illetve
programot valaki illetéktelen médositsa. A kezel6gombok lezarasa-
hoz el6sz6r nyomja meg a ,SET” gombot, hogy a készlilék kijelz6je az
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alapképernydre alljon. Ezutan nyomja meg egyszerre a bl és =
gombokat és tartsa 6ket nyomva legalabb 5 masodpercig. A lezart ke-

I Tt

zelégombokat az aktualis id6pont helyén megjelend .. £ felirat jelzi.

Amig a kezel6gombok le vannak zarva, addig a normal funkciojuk nem

mikodik, barmely billentyll megnyomasa esetén csupan a ,». £ felirat
jelenik meg az aktualis idépont helyén. A kezel6gombok lezarasa-
nak feloldasahoz ismételten nyomja meg a wikis és w=. gombokat
és tartsa 6ket nyomva legalabb 5 masodpercig. A feloldas utan né-
hany masodpercre megjelenik az ,.¢. L7 felirat az aktualis id6pont

helyén, ami utan a készllék gombijai ismét szabadon hasznalhatok.

8. ELEMCSERE

Az elemek élettartama atlagosan 1 év, de a hattérvilagitas gyakori
hasznalata jelentsen lerdviditheti azt. Ha a kijelzén az alacsony te-
lepfesziiltséget jelSl6 | ikon megjelenik, az elemeket ki kell cserélni
(lasd a 2.1 fejezetet). Elemcsere utan a pontos idét ujra be kell allita-
ni, de a betaplalt programot és beallitasokat a készllék elem nélkil
is meg6rzi, ezért azokat nem kell ismételten megadni.

Figyelem! A készilékhez kizarélag jo6 mindségii alkali elemek
hasznalhaték. Tartés vagy hosszu élettartamunak nevezett szén-
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cink elemek és toltheté akkumulatorok nem felelnek meg a késziilékek
mikodtetéséhez. A kijelz6n megjelend alacsony telepfesziiltséget
jelolé | ikon kizarolag jé6 minéségii alkali elemek hasznalatanal
figyelmeztet megbizhatdan az elemcsere szilkségességére.

9. A GYARI ALAPHELYZET VISSZAALLITASA

A készulék burkolatan bellll, az alappanelen talalhaté ,RESET” gomb
megnyomasaval a készllék visszaallithaté a gyari alaphelyzetbe. Ez
a nap, a pontos id6, a flitési program és az alapbeallitasok torlését
eredményezi. A gomb megnyomasahoz ne hasznaljon elektromosan
vezetd anyagot, pl. grafitceruzat. Gyari alaphelyzetbe allitas utan
ismét végezze el a készilék alapbeallitasat és a programozasat a 2.
és 4. fejezetekben ismertetett médon.

10. A VEVOEGYSEG

10.1 A vevéegység felszerelése és bekotése

FIGYELEM! A késziiléket hozzaérté személynek kell telepitenie /
tizembe helyeznie! Uzembe helyezés elétt gy6z6djon meg arrél,
hogy sem a vevéegység, sem az a késziilék, amit csatlakoztatni
szeretne hozza, nincs csatlakoztatva a 230 V-os halézathoz. A
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késziilék modositasa az elektromos aramiités illetve a meghiba-
sodas kockazataval jar.

A COMPUTHERM Q7RF termosztat vevéegységét a kazan kozelé-
ben, nedvességtél, portdl, vegyi anyagoktdl és hétél védett helyen
célszer( felszerelni. A vevbéegység helyének kivalasztasanal vegye
figyelembe azt is, hogy a radidhullamok terjedését nagy tomegl fém-
targyak (pl. kazan, puffertartaly, stb.) ill. fém épliletszerkezetek ked-
vezébtlenll befolyasolhatjak. Ha van ra lehetéség, a zavarmentes ra-
diéfrekvencias 0sszekottetés biztositasa érdekében javasoljuk, hogy
a vevlegységet a kazantol és egyéb nagy terjedelm( fémszerkeze-
tektdl legalabb 1-2 m tavolsagra, 1,5-2 m magasan szerelje fel. Ja-
vasoljuk, hogy a vevBegység felszerelése el6tt a kivalasztott helyen
ellendrizze a radiéfrekvencias 6sszekottetés megbizhatésagat.

FIGYELEM! A vevbegységet ne szerelje a kazan burkolata ala illetve
meleg csbvek kbzvetlen kbzelébe, mert az karosithatja a készliilék al-
katrészeit valamint veszélyeztetheti a vezeték nélkiili (radiéfrekvenci-
as) dsszekottetést. Az aramiités elkertilése érdekében a vevbegység
kazanhoz térténé csatlakoztatasat bizza szakemberre.

A késziilék felszereléséhez lazitsa meg a vevéegység aljan lévé 2
csavart anélkil, hogy teljesen eltavolitana azokat. Ezt kdvetSen
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valassza le a vevbegység el6lapjat, majd a hatlapot a mellékelt
csavarokkal rogzitse a falra a kazan kdzelében.

A csatlakozok felett, a mlanyagba préselve talalhatok a bekotési
pontok jeldlései: N, L, 1, 2, 3.

A vevbegységet 230 V-os halézati fesziltséggel kell megtaplalni.
Ez biztositja a vevbegység tapellatasat, de ez a feszultség nem
jelenik meg a kimeneti csatlakozasi pontokon (1 és 2). A héalozat
nulla vezetékét az N pontra, mig a fazisvezetékét az L pontra kell
kotni. Foldelés bekotésére nincs szikség, mert a termék kettbs
szigeteléssel van ellatva.

A vevBegység egy valtoerintkezés, potencidlmentes relén keresztul
vezérli a kazant (vagy klimaberendezést), melynek csatlakozasi
pontjai: 1 (NO), 2 (COM) és 3 (NC). A szabalyozni kivant fiit6- vagy
hit6készulék szobatermosztat bekodtésére kialakitott csatlakozasi
pontjait a sorkapocs nyugalmi allapotban nyitott 1 (NO) és 2 (COM)
kapcsaira kell csatlakoztatni az alabbi abra szerint.
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i . = NOCOMNC
a vevoegyseg .!ﬂﬂ"ﬂfu Vv
hatlapja

fitéegység (kazan)

230 VAC =, -

50 Hz < ‘i‘

— -
230 V AC, 50 Hz

Ha olyan régi kazan vagy mas készulék (pl. szivattyu) vezérlését
szeretné megvaldsitani, melynek nincs kialakitva csatlakozas
szobatermosztat bekotésére, akkor a vevbéegység 1 és 2
csatlakozasi pontjait, mint egy kapcsolé csatlakozéit, kosse
be a vezérelni kivant készilék halozati csatlakozdvezetékének
aramkorébe az alabbi abra szerint.
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szivattyu

a vevoegyseg (h6ésugarzé/infrapanel, stb.)

. : NO COMNC
hatlapja -.."""--"'__-

230 VAC - ,
< pe

50 Hz
QS

(=G
230 VAC, 50 Hz

FIGYELEM! A csatlakozasok kialakitasanal minden esetben vegye
figyelembe a vevbegység terhelhetbségét és tartsa be a flit6- vagy
hitbkeésziilek gyartdjanak utasitasait! A bekétést bizza szakemberre!
Az 1-es és 2-es csatlakozasi pontokon megjelend fesziltség csak
a vezérelt rendszertdl fligg, ezért a felhasznalt vezeték méretét a
vezérelt eszkdz tipusa hatarozza meg. A vezeték hossza k6zé6mbds,
a vevBegységet a kazan mellé vagy attdl tavol is felszerelheti, de ne
szerelje a kazan burkolata ala.

-40 -



Ha a korilmények miatt az ado és vevbegység kozotti tavolsag
tul nagy és emiatt a vezeték nélkili (radiofrekvencias) kapcsolat
bizonytalanna valik, akkor telepitse a vev8egységet a termosztat
helyéhez kozelebb, vagy a hatétavolsag megndvelése érdekében
hasznaljon COMPUTHERM Q2RF radiofrekvencias jeltovabbitd
készuléket.

10.2 A vevéegység Uuzembe helyezése

Kapcsolja be a vevbéegység aramellatdsat. Néhany masodperc
elteltével a vezeték nélkili (radiofrekvencias) rendszer (termosztat
és vevlegyseég) beall a mikoddési frekvenciara. Probaképpen flités
Uzemmaodban nyomja meg tobbszor a termosztat Wiy gombjat
mindaddig, mig a beallitott hémérséklet legalabb 0,5 °C-kal
magasabb nem lesz a helyiség hémérsékleténél. Ezt kdvetben,
néhany masodpercen belll, a termosztat kijelz6jén meg Kkell
jelennie a bekapcsolt allapotot jeldls ' ikonnak. Ugyanekkor a
vevBegyseégen be kell kapcsolodnia a vords LED-nek, jelezve, hogy
a vevbegyseég fogadta az ado (termosztat) parancsat.

Ha ez nem kovetkezik be, akkor ujra kell hangolni a rendszert.
Ehhez nyomja meg és tartsa nyomva a vevéegység ,M/A” gombijat
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mindaddig (kb. 10 masodperc), amig a z6ld LED villogni nem kezd.
Ezutan nyomja meg és tartsa nyomva el6szor a termosztat ,SET”
gombjat, mikdzben nyomja meg és tartsa nyomva a termosztat ,DAY”
gombjat is mindaddig (kb. 10 masodperc), amig a zold LED villogasa
meg nem szlnik és kialszik, hogy a vev6egység ,megtanulja” az adé
(termosztat) biztonsagi kodjat. A biztonsagi kod aramsziinet esetén
sem veész el, azt a készulék automatikusan megjegyzi.

FIGYELEM! A ,SET” és ,DAY” gombok 10 masodpercig egyszerre
torténdé nyomva tartasa a termosztatnak uj biztonsagi kodot general,
melyet a vevd csak ismételt sszehangolas utan fog felismerni. Ezért
a ket egység sikeres dsszehangolasat kdvetbéen indok nélkil ne
tartsa nyomva se a termosztat ,SET” és ,DAY” gombjait egyszerre,
se a vevéegység ,M/A” gombjat.

10.3 Hatotavolsag ellenérzése

A ,TEST” gomb segitségével ellendrizhetd, hogy a két egység a
vezeték nélkuli (radiofrekvencias) kapcsolat hatotavolsagan beldl
van-e. Ehhez nyomja meg a ,TEST” gombot kb. 3 masodpercig. Ezt
kovetbéen a termosztat 2 percen keresztll 5 masodpercenként val-
takozva ki-, és bekapcsolasi vezérlgjelet kiild a vevének (a kijelzén
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valtakozva megjelenik, majd kialszik a # jel). A vezérlsjel érzéke-
Iését a vevbegységen a piros LED kigyulladasa, ill. kialvasa jelzi. Ha
a vevOegység nem érzékeli a termosztat altal kildott jeleket, akkor
a vevlegység a vezeték nélkili (radiéfrekvencias) jeladd hatétavol-
sagan kivul van, a két egységet kézelebb kell egymashoz helyezni.

Figyelem! Ha a termosztat két egysége az éplilet alaprajzi kialaki-
tdsa vagy a két egyséqg kézotti épliletszerkezetek arnyékold hatasa
miatt csak a hatétavolsag hataran vagy csak azon kivil helyezheté
el, akkor a biztonsagos radiéfrekvencias 6sszekottetés garantala-
sa érdekében a két eqgység kézott helyezzen el egy COMPUTHERM
Q2RF tipusu radiofrekvencias jeltovabbitd késziiléket.

10.4 A vevéegység kézi vezérlése

A ,MANUAL’ gomb megnyomasa levalasztja a termosztatot a
vevBegyseégrol. Ekkor a vevéegységhez csatlakoztatott kazan (vagy
klimaberendezés) csak kézi vezérléssel, minden héfokellenérzés
nélkul kapcsolhatoé be ill. ki. A z6ld LED folyamatos vilagitasa a
,MANUAL’ allapotot jelzi. Az ,M/A” gomb megnyomasa kapcsolja
be ill. ki a kazant. (Bekapcsolt allapotban a piros LED vilagit.) A
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»,MANUAL’ gomb ujbdli megnyomasa megsziinteti a kézi vezérlést
és visszaallitja az automata (termosztattal vezérelt) mikddést (a zold
LED kialszik).
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GYAKRAN ISMETELT KERDESEK

Amennyiben ugy gondolja, hogy a késziléke nem megfelel6en mikodik,
illetve barmilyen probléméja akad annak hasznalata soran, akkor javasol-
juk, hogy olvassa el a honlapunkon talalhaté Gyakran Ismételt Kérdéseket
(GYIK), amiben 0sszegyjtottik a késziilékeink hasznalata soran leggyak-
rabban felmeril6 problémakat, kérdéseket, illetve azok megoldasait:

http://www.computherm.info/gyik/

A felmerdlt problémak donté tobbsége a honlapunkon talalhaté tanacsok se-
gitségével kdnnyedén, szakember segitsége nélkil is megoldhaté. Ameny-
nyiben nem talalt megoldast a problémajara, javasoljuk, hogy keresse fel
szakszervizlnket.

Figyelem! A gyarté nem vallal felelé6sséget semmilyen, a késziilék
hasznalata soran fellép6 esetleges kozvetlen vagy kozvetett karért,
bevételkiesésért.
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PROGRAMOZAS ROVIDEN

« Nap és pontos id6 beallitasa: a ,DAY” gomb megnyomasa, majd az értékek beallitdsa a
,DAY”, ik és Lu=.. gombokkal.
« Programozas: a ,SET” gomb megnyomasa és nyomva tartdsa, kézben a ,PROG” gomb

megnyomasa. Ezutan az értékek beallitasa a ,PROG”, wud. és L= gombokkal. Egy nap
programjanak a masolasa masik napokra a ,COPY” gomb hasznalataval.

- Programellendrzés: a ,PROG”, il és wu=.. gombokkal.

« Vezeték nélkiili kapcsolat ujrahangolasa: az ,M/A”, ,SET” és ,DAY” gombokkal (lasd 10.2
fejezet).

- Hatétavolsag ellendrzése: a ,TEST” gomb megnyomasa tébb mint 2 masodpercig.
« A program szerinti hmérséklet idéleges médositasa:

- a kovetkez6 programkapcsolasig: a héfok beallitdsa a 4. és w.=.. gombokkal

- 1-99 o6ra idétartamig: a héfok beallitasa a wdin és w=.. gombokkal, majd ,DAY” gomb
megnyomasa, végul a ... és Lu=.. gombokkal a kivant id6étartam beallitasa.

- 1-99 nap id6tartamig: a héfok bedllitdsa a vkl és wu=.. gombokkal, majd a ,HOLD”
gomb megnyomasa 2 masodpercig, végul a Lk és L=, gombokkal a kivant idétartam
beallitasa.

- akovetkez6 beavatkozasig: a h6fok bedllitasa a wad és wu=.. gombokkal, majd a ,HOLD”

gomb révid megnyomasa.



TERMEKISMERTETO ADATLAP:

* Védjegy: COMPUTHERM

* Modellazonosito: Q7RF

* HOmérséklet-szabalyozo osztaly: 1. osztaly

» Szezonalis helyiségdfiitési hatasfokhoz valé hozzajarulas: 1%

Megjegyzés:

A korszer(i h6mérséklet-szabaly6zok hasznalatan tul a fltési halézat altal biztositott komfort néve-
léséhez, a fltési haldzat energiahatékonysaganak javitasahoz, a helyiségfiitési hatasfok tovabbi
noveléséhez az alabbi korszerli szabalyozasi megoldasok is jelentés mértékben hozzajarulhatnak:

+ A fUtési halozat szakaszokra, zonakra bontasaval (pl. COMPUTHERM Q4Z zonavezérl6 és
hozza tartoz6 COMPUTHERM zonaszelepek segitségével) és kulon-kilon szabalyozasaval biz-
tosithatd, hogy minden helyiség (zona) csak akkor flitson, amikor arra sziikség van. (A fitési
halézat kialakitasaval és a zonakra bontashoz szlikséges késziilékekkel, szerelvényekkel kap-
csolatban az ,,Energiatakarékossag és Komfort” cim( kiadvanyunkbol tajékozodhat, melyet a
www.computherm.info weboldalunkon is megtekinthet.)

» Programozhaté termosztat hasznalataval biztosithatd, hogy minden helyiség (z6na) csak az igények-
nek megfeleléen el6re beallitott menetrend szerint flitson. (A COMPUTHERM Q7; Q7RF; Q8RF progra-
mozhatd szobatermosztatok altal nyujtott szolgaltatasokrdl weboldalunkon tajékozodhat.)

+ Korszerd, kiilsé6 hémérséklet-érzékelbvel is felszerelt modulacios fitékésziilék hasznalataval biz-
tosithaté a kazan jobb hatasfokkal torténé Uzemeltetése.

+ Alacsony hémérsékletl (pl. 60/40 °C) fiitési halozatok és kondenzacioés kazanok alkalmazasaval
csOkkenthet6 a kazanbdl tavozo fustgaz hdmérséklete és ezzel jelentés mértékben javithatd a
tiizel6anyag-felhasznalas hatasfoka.
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MUSZAKI ADATOK

A termosztat (ad6) miiszaki adatai:

— hémérséklet mérési tartomany:

— beallithaté hémérséklet tartomany:
— hémérséklet mérési pontossag:

— hémérséklet kalibralasi tartomany:
— valaszthat6 kapcsolasi érzékenység:
- telepfesziiltség:

- teljesitményfelvétel:

— elem varhaté élettartama:

— tarolasi homérséklet:

— Uizemi paratartalom:

— kornyezeti hatasok elleni védettség:
— miikodési frekvencia:

- hatétavolsag:

— méretek:

— témeg:

— hoéérzékel6 tipusa:

3-45°C (0,1 °C-os lépésekben)
5-40 °C (0,5 °C-os lépésekben)
+0,5°C

+3 °C (0,1 °C-os Iépésekben)
10,1 °C; £0,2 °C; £0,3 °C

2 x 1,5V AA ALKALI elem (LR6)
1,3 mW

kb. 1 év

-10°C ... +40 °C

5 % — 90 % kondenzacié mentes
IP30

868,35 MHz

kb. 50 m nyilt terepen

130 x 80 x 23 mm (tarté nélkil) (H x SZ x M)
129

NTC 3435 K 10 kQ +1% 25 °C-on



A vevbéegység miiszaki adatai:

- tapfesziiltség: 230 VAC, 50 Hz

— készenléti teljesitményfelvétel: 0,01 W

— kapcsolhato6 fesziiltség: max. 30 V DC /250 VAC

— kapcsolhaté aramerdésség: 6 A (2 Ainduktiv terhelés)

— kérnyezeti hatasok elleni védettség: P30

— tarolasi homérséklet: -10°C ... +40 °C

— Uizemi paratartalom: 5 % — 90 % kondenzacié mentes
— témeg: 150 g

— méret: 85 x 85 x 37 mm (H x SZ x M)

A késziilék teljes tomege kb. 305 g (termosztat+vevo+tarto)
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A COMPUTHERM Q7RF tipusu termosztat
megfelel a RED 2014/53/EU valamint az
RoHS 2011/65/EU direktivaknak.
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